CONCLUSIONES

ESTUDIO AMPLIO

1. No existe socializacion sin interaccion del individuo con el medio
externo.

Entendiendo al medio externo como toda situacion externa a su persona. El
medio que rodea al individuo es el encargado de transmitir los estimulos
necesarios para desarrollar sus sentidos y emociones, si esta interaccion no
existiese, el individuo se transformaria en un ser sin evolucion, sin desarrollo
cognitivo ni sensorial, carente de vida social y afectiva.

2. La socializacion adquirida en la familia no es comparable con la impartida
por otras instituciones.

Entendiendo como institucion una pluralidad de personas que se relacionan
entre si para el logro de ciertos fines o propositos. La familia es la que ocupa
el lugar predominante dentro de los grupos sociales, pues constituye un conjunto
de valores y normas compartidas que guian las formas de pensar, sentir y
actuar de las personas que la conforman. Cuando existe desvinculacion familiar,
el proceso de socializacion es adquirido por medio de otras instituciones o
individuos, siendo muchas veces inadecuado.

Es importante también considerar que la institucion familiar necesita
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permanentemente de socializacion; de esta manera se genera un circulo
socializador. Teniendo en cuenta que la familia es parte de un sistema social
mas amplio con el que interacta en un proceso de mutua influencia.
3. Las experiencias que el nifio vive en el hogar tienen mayor implicancia
en él que las vividas en la escuela.

Entendiendo como una experiencia el conocimiento adquirido en forma
espontanea a lo largo de la vida. Las experiencias adquiridas en el hogar
permanecen mayor tiempo en la memoria del nifio, en tanto que las vividas
fuera de este tendran una menor trascendencia.

4. La familia es una institucion completa capaz de transmitir educacion
y afecto al individuo.

Entendiendo como institucion completa la que logra satisfacer todas las
necesidades de sus integrantes en cada &mbito requerido para su bienestar.
La familia como institucion tiene la capacidad de transmitir educacion al individuo,
en cambio la escuela no puede absorver caracteristicas propias del nucleo
familiar, especialmente en lo que respecta al ambito afectivo.
1. Interaccion individuo/medio externo.

2. Vinculacion familiar.

3. Experiencias del nifio en el hogar.
4. Propdsitos fundamentales de la familia.
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ESTUDIO ESPECIFICO

5. La poblacion del sector especifico es principalmente adolescente y adulto
joven. Estos poseen un alto indice de actividad fisica y social.
6. La condicion socio-economica de los habitantes del sector especifico, es
media baja, la cual actlia como limitante al momento de satisfacer sus necesidades
de esparcimiento, por lo que suelen sentirse marginados y carentes de libertad
para relacionarse social y afectivamente entre ellos.

7. Los puentes constituyen los elementos que sustentan la identidad del sector
especifico.

8. La vida social de los habitantes del sector especifico se ha visto alterada por
la disposicion de la Av. Costanera, la cual fue ubicada en el terreno que antes
era foco de dicha instancia. Por lo tanto al no existir ésta, los vinculos comunitarios
se han deteriorado.

9. La percepcion de estimulos negativos, principalmente de orden visual y
auditivo dificulta la interaccion de los individuos del sector con su medio externo.
5. Alto indice de actividad fisica y social.

6. Limitacion socio-econdmica.

7. Insatisfaccion de necesidades de esparcimiento.

8. Vinculos comunitarios.
9. Importancia de la vida social.
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ESTUDIO SITUACION SELECCIONADA

10. Cada etapa etaria requiere satisfacer necesidades particulares. Aunque
existen necesidades comunes como la recreacion, la cual es la principal
productora de las relaciones familiares, permitiendo la interaccion de distintas
generaciones, facilitando el traspaso de experiencias y con esto enriqueciendo
la socializacion en el nifio.

11. Larecreacion es distinta en cada etapa biologica (nifio, adolescente, adulto).
12. La disminucion de las capacidades fisicas del adulto, lo lleva a buscar mayor
contacto social; lo cual resulta provechoso para las nuevas generaciones, pues
Sus conocimientos y experiencias enriqueceran el proceso de socializacion en

estos.

10. La recreacion es un instrumento de interaccion familiar.
11. La recreacion debe ser multigeneracional.
12. El adulto mayor busca el contacto social.
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FASE 5. FORMULACION DEL PROYECTO.

El siguiente cuadro contiene la conclusion definitiva del estudio amplio, especifico
y la situacion seleccionada, con el fin de concentrar la informacion que daré

origen al problema proyectual.

La familia acta como conector entre el individuo y la sociedad.

La condicion socio-econémica determina el grado de vida social

de los habitantes.

La recreacion facilita el contacto social multigeneracional.
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5.1 FORMULACION DEL PROBLEMA PROYECTUAL

Arraiz de lo anterior es posible concluir que el sector especifico se encuentra
desconectado del circulo socializador del sistema comunal, pues no participa
con el mismo grado social que los demas sectores que conforman el sistema.
Esto es por un lado y por el otro la necesidad de espacios socializadores para

las familias del sector.

5.2 FORMULACION DE OBJETIVOS PROYECTUALES

Objetivo General.

Integrar el sector especifico al ritmo social de la comuna.

Objetivos Especificos:
- Lograr el circulo social intrasectorial para ampliar los lazos familiares.
- Ampliar la conciencia a nivel comunal del potencial del sector.

- Ampliar el circulo intersectorial para conectar los lazos comunitarios.
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ETAPA 1|
PROYECTACION DE LA SOLUCION



Resistencia al uso social: los variados elementos de que se compone un
espacio publico, estan expuestos a la accion del vandalismo y el deterioro

ocasionados por el mal uso, en especial si se encuentran en un sector periférico.
Resistencia al tiempo: debido a que los elementos seran ubicados a la
interperie, se debera contemplar resistencia a ciertas condiciones: lluvia, sol,

humedad, cambios bruscos de temperatura,etc.

Seguridad: éstos no deben propiciar peligro a los usuarios, para ello se debe

utilizar materiales acordes a tal efecto.

Integracion: se debe mantener la identidad del sector, fortaleciendo y propiciando

la interaccion entre los usuarios y el terreno.

Ergonomia y Antropometria: el producto debe ser capaz de adaptarse a los

usuarios, considerando sus necesidades antropométricas.
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SOLUCION DE DISENO

Considerando los puntos anteriores y con el propdsito de alcanzar los objetivos
propuestos, se proyectara un sistema de recreacion comunitario, el cual permitira
satisfacer necesidades contingentes al desarrollo de la comuna y que son
propias de una urbe, como lo son: la saturacion de estimulos, la artificialidad,
etc. El sistema esta destinado a la interaccion entre el sector especifico ubicado
en la Av. Costanera (entre las calles A. Prat y Gral. Mackenna) y el resto de la
comuna; con lo cual se contribuira al fortalecimiento del proceso de socializacion.
Para tales fines se tomar& como esencia los elementos que conforman la
identidad del sector: cerro, puentes viales y rio, con el objeto de rescatar el

potencial de éste.
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Fundamentacion de la Solucion

- La distribucion del espacio considera como prioridad el permanente contacto
entre los usuarios. El cual se obtiene de forma directa en los puntos de interaccion
multigeneracional: esferas de agua, mirador y superficies de apoyo y en forma
indirecta en las microareas distribuidas y generadas por un centro comin cuya
interaccion esta determinada por la proyeccion radial de éste.
Esferas de agua: punto de atraccion y union familiar.

Mirador: punto de interaccion familiar y potenciacién del sector.

Superficies de apoyo: punto de interaccion comunitario y familiar,

- El sector escogido posee un gran valor cultural e histérico por lo tanto se
quiere potenciar aquellos elementos que lo constituyen como tal: rio Cautin,

puente ferroviario y cerro Conun-huenu.

- Los nifios, jovenes y adultos exigen un espacio adecuado donde encauzar su
energia y desarrollar sus actividades (juego, deporte y contemplacion), en forma

segura y eficiente.



- El terreno posee tension espacial, debido a la continuidad de la linea curva,
la que surgio a raiz de la construccion avenida Costanera y la disposicion del

estero Pichicautin que lo limita.

- Esta segregado por una calle que interumpe la quietud. Esta lo divide en dos
sectores: el primero se encuentra limitado por dos ejes, la calle Aldunate y el
puente caminero. Siendo por esto mas atractivo el primero.
Otra situacion que se considera es la cercania de dos vias de masiva circulacion
vehicular al terreno como son la Avenida Costanera y la calle Aldunate.
La solucion de la primera es distribuir una barrera entre ésta y el terreno, la que
consiste en un espacio de 2 metros aproximadamente donde se dispondran
bolones de un tamafo considerable, ademas de arbustos que colaboren con
su altura. Respecto al segundo punto, se pretende integrar al conductor al
sistema de interaccion, disponiendo un estacionamiento en el centro del mismo,
con una capacidad aproximada de 50 autos.

Ademas se eleva la via central, alterando la velocidad vehicular con el fin de

proporcionar mayor seguridad a los usuarios (peatones) del lugar.



Dando solucion al problema proyectual, se comienzan a desarrollar maltiples
alternativas, teniendo como base los objetivos proyectuales y considerando el

paisajismo como herramienta de apoyo en la solucion de éste.

Anélisis espacial

El area total del sistema de interaccion abarca 1.500m?y en €l se encuentran
las siguientes areas segun los distintos grupos de usuarios: juego, deporte y
contemplacion.

Zonas de juego: dos destinadas a nifios de 2 a 6 afios aproximadamente y
otras dos para nifios de 6 a 12 afios aprox.

Zona 1(2 - 6 afios)

Area libre de peligro (area blanda)

Ubicacion bajo nivel, con el fin de proteccion, proyectando a su vez la sensacion
de cobijo a los usuarios.

Contando con elementos (juegos) que contribuyan a su desarrollo fisico y social,
considerando principalmente las caracteristicas particulares de los nifios del

sector.



Zona 2 (6-12 afios)

Area libre de peligro (area blanda)

Contando con elementos (juegos) que contribuyan a su desarrollo fisico y social,
considerando las caracteristicas particulares de los nifios, las que pincipalmente

tienen caracter motriz.

Zonas para deporte: Contando con una cancha, multicancha y un area destinada
a la préactica del skate(deportes mas practicados por los adolescentes del
sector).

Cancha

Amplia area verde propicia para desarrollar actividades deportivas al aire libre,
en especial futbol, rodeada por rejas de 4 metros de altura para evitar molestias
al resto de los usuarios.

Ubicacion bajo nivel, para disminuir la altura requerida del enrejado.

Ubicacion de graderias en su extremo para permitir la afluencia de publico



Rampa para skate.

Consta de una rampa, escalones que permitan realizar piruetas y una escalera
para acceder a ella, esta Gltima posee una altura de 2,5 metros.
Zonas de Contemplacion:

Estas zonas destinadas al descanso especialmente del adulto mayor, cuenta
con superficies de apoyo adecuadas para ellos.

Estas areas se encuentran distribuidas en distintos lugares del "parque”.
Se definen como zonas amplias para la circulacion y observacion del entorno,
es el caso del mirador, el cual esta ubicado en medio de una extensa area
verde.

Zonas de Transito

Estas se caracterizan por poseer rampas 0 senderos.

Los senderos mas amplios (eje central) estan destinados para una circulacion
masiva. Mientras menor sea su diametro, mas especifico resulta el lugar de
destino.

Zonas de Interaccién Social Multigeneracional

El centro del area contiene una esfera de agua, la cual actia como iman,



atrayendo a los diferentes usuarios (nifios, adolescentes y adultos), logrando
con esto la interaccion multigeneracional. Por otra parte, para que ésta se
desarrolle adecuadamente se dispusieron superficies de apoyo que flotan
imaginariamente sobre el campo de proyeccion de la misma.
Mirador

Permite la observacion de los diferentes elementos atractivos del lugar.
Su altura es de 4 metros, la cual permite observar la totalidad de los elementos
estratégicos que se quieren potenciar.

La disposicion de los diferentes elementos dentro del sistema, no debe interferir
en esta visualizacion, por lo tanto su altura es menor a la del mirador y a su

vez desciende hacia los puntos de interés (puente, rio, cerro).



A. GENESIS DEL SISTEMA DE INTERACCION

Observador

Observador pjente caminero y
ferroviario

Av. Costanera

E/ : I/ 2

La observacion es limitada desde
este punto, se busca otro lugar
donde situar el punto de observacion

@ Puentes

@ Cerro
@® Rio
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@ Puentes

7
@ Cerro

8 ®

Estos son los tres segmento de mayor
atraccion, destacando entre ellos el central
(més oscuro) donde se observan los tres
elementos en forma simultanea
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Solucion de disefio



Expansion del punto
central

Punto de interaccion
social



B. GENESIS SUPERFICIE DE APOYO
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La estética predomina ante
la funcionalida. Por lo tanto
la lectura del usuario resulta
confusa.
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C. GENESIS JUEGOS INFANTILES

5 Mayor dinamismo



D. GENESIS LUMINARIA

Estos polos al extruirse adquieren
esta forma

4 5
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E. GENESIS BASURERO
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PROYECTO PRODUCTO AUTOR

Sistema de Interaccion comunitario

SISTEMA DE FECHA 3unio 2004

i CONTENIDO LAMINA ESCALA N° LAMINA
INTERACCION Planta cotas lineales y cortes 1
MATERIAL ACABADO UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO cm.

INSTITUCION
Proyecto de Titulo Universidad Catolica de Temuco
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SISTEMA DE
INTERACCION
COMUNITARIO

Jimena Cerna & Rocio Sotf
FFFFFF
Junio 2004
AAAAAA N° LAMINA
DDDDDDDDDDDDDD
cm.

Proyecto de Titulo

|||||||||||
Universidad Catdlica de Temuco




CORTE A-A

Esc. 1:400

i

CORTEB -B

Esc. 1:400

MALLA ACNA C192

RADIER e= 100 mm
HORMIGON GRADO H-25

POLIETILENO 0.2 mm,
GRAVA LIMPIA e= 100 mm.
C

'OMPACTADA TAMANO
NOMINAL 1 1/2"

?TERRENO COMPACTADO

|
DETALLE TIPO
RADIER MULTICANCHAS

ESCALA 1:20

|
I
‘ ]
I
I

!\ VER DETALLE FUNDACION
)

N

DETALLE TIPO CIERRE MULTICANCHA

ESCALA 1:100

-

DETALLES
ELEVACION TABLERO BASQUETBOL

£50x3 A37-24ES
Fe LISO DE EMPOTRAMIENTO A37-24ES A16mm.

e
C
C cg

EL BOLON DESPLAZADOR NO DEBE

£8 0150 EXCEDER DE UN 20% DEL VOLUMEN
POLIETILENO ESPESOR02MM.

= 400

150
M.S. 88 Q200

EMPLANTILLADO

o
S

N
HORMIGON H-5

MPLANTILLADO 400
RM. H-5

FUNDACION REJA

ESCALA 1:20

DETALLE 5

ESCALA 1:40
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=

[750x3 A37-24ES

‘e LISO DE EMPOTRAMIENTO A37-24ES #16mm.

Sl
L
6 PERNOS DE ANCLAJE
/WW
3 / ::L 600x600x10 mm.
< 8
| EL BOLON DESPLAZADOR NO DEBE
S EXCEDER DE UN 20% DEL VOLUMEN
8 {
12 0200 2 _pe 250 216 0200
EMPLANTILLADO
/ HORM. H-5
gl — — =
= N
1200
DETALLE TIPO i
DADO DE FUNDACION
ESCALA 1:40
<y
< awom
sm
DETALLE 2

ESCALA 120

~

28 150 N7 N
£8|0 150

— I —

600

EMPLANTILLADO / I

DRM. H-5

FUNDACION CIERRO MULTICANCHA

DETALLE 1

Esc.1:20

ESCALA 1:20
2410 2410
Ry ﬁ =
281 Ty g
E E RADIER e=100
= =z
B g
SR 208 | o 288
1
2088
210 | 210
| | ‘ ‘ 150 ‘ VARIABLE 150
268 EL BOLON DESPLAZADOR NO DEBE ™ " = .
I EXCEDER DE UN 20% DEL VOLUMEN
I POLIETILENO ESPESOR 0.2mm, DETALLE RAM PA
I I Esc. 1: 40
288
| I M.S. 280200
EMPLANTILLARO.
| R RORWLFSPROYECTO PRODUCTO AUTOR )
[RETE N ] ) o Jimena Cerna & Rocio Soto
Sistema de Interaccion comunitario FECHA Junio 2004
SISTEMA DE S

CONTENIDO LAMINA
Detalles estructur

N° LAMINA
ales de fundaciones 3

INTERACCION
COMUNITARIO

MATERIAL

UNIDAD DE MEDIDA
cm.

ACABADO

Proyecto de Titulo

INSTITUCION
Universidad Catdlica de Temuco




FASE 3. ELABORACION DE DETALLES PARTICULARES

PLANTA

448

461
314
134
- B 5 <« 56— —>10 j«—
_ _ ~ ‘ b,
%
42—
I ’ o — <~ 40— T I pL
@ j | i
l | 1
ELEVACION FRONTAL ELEVACION LATERAL
PROYECTO PRODUCTO AUTOR
Superficie de Asiento FECHA _
SISTEMA DE Junio 2004
ESCALA o
INTERACCION O lanimetria _— 120 i
MATERIAL
COMUNITARIA Hormigén- Madera _barniz poliuretano naturaIU’\“DAE:’n[%.EMEDIDA

INSTITUCION
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Detalle N°2

Detalle N°1

PERNO COCHE
21/2" x3/4"

PERNO

3" X 3/4"

FIERRO TUBULAR
& 4em.
PLETINA DE FIERRO
T T e: 5mm
| |
& ]
Detalle N°3
FIERRO TUBULAR
4em.
<
| E.12
A CALADO/ INSTALACION
7777777 S5mm.
NN NRNERRNAN | ‘] <
E.1:2
PROYECTO PRODUCTO AUTOR
Superficie de Apoyo FECHA .
Junio 2004
SISTEMA DE CONTENDO LA ESCALA N° LAMINA
~ Detalles Constructivos 1:2 5
INTERACCION MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO Fierro - Madera mm.
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PLANTA

0S¢

<50 —
PROYECTO PRODUCTO AUTOR ]
; Infantil 1 Jimena Cerna & Rocio Soto
SISTEMA DE uego fnfant FECHA Junio 2004
CONTENIDO LAMINA ESCALA N° LAMINA
INTERACCION Planimetria 1:50
MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIA R Ot
119 INSTITUCION
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ELEVACION FRONTAL

ELEVACION LATERAL

<« 50—

B\

m 8 8
—
wn
% m T I
= S
==\
PROYECTO PRODUCTO AUTOR ]
3 nfantil 1 Jimena Cerna & Rocio Soto
uego Infanti FECHA , .
Junio 2004
SISTEMA DE CONTIIENIDO LAMINA ESCALA Ne '%AM'NA
Planimetria 1:50
INTERACCION MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIA Fierro cm.
INSTITUCION
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20

FIERRO TUBULAR

ZZ/ & 8cm.

FIERRO TUBULAR
& 3cm.
FIERRO TUBULAR
= & 3cm.
Detalle N°2
FIERRO TUBULAR
7 2cm
=
E.1:20
95
0 =
Detalle N°1 FIERRO TUBULAR
&5 10cm
FIERRO TUBULAR
10cm.
i z S
20 E.1:10
PROYECTO PRODUCTO Aigha Cerna & Rocio Soto
. Juego Infantil 1 FECHA
E.1:10 ;
J 2004
20 SISTEMA DE CONTENIDO LAMINA ESCALA uie N LAMINA
= Detalles Constructivos 1:20-1:10 8
INTERACCION MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO Fierro - concreto mm.
121 INSTITUCION
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PROYECTO PRODUCTO AUTOR i
; Infantil 2 Jimena Cerna & Rocio Soto
Uego Infantl FECHA )
Junio 2004
SISTEMA DE CONTIIENIDO LAMINA ESCALA N° LAMINA
Planimetria 1:50
INTERACCION MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIA Fierro cm.
122 INSTITUCION
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ELEVACION FRONTAL

Z
M

]

!

ELEVACION LATERAL

1

d

PROYECTO

SISTEMA DE
INTERACCION

COMUNITARIA
123

PRODUCTO AUTOR i
Jueqo Infantil 2 Jimena Cerna & Rocio Soto
9 FECHA Mayo 2004
CONTENIDO LAMINA ESCALA N° LAMINA
Planimetria 1:50 10
MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
Fierro cm.

Proyecto de Titulo

INSTITUCION
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L
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PROYECTO PRODUCTO AUTOR )
Jimena Cerna & Rocio Soto

Juego infantil 3
g FECHA Junio 2004

SISTEMA DE CONTIIENIDO LAMINA ESCA(;A N° LAMINA
Planimetri 1:4 11
INTERACCION MATE_RBITLIme " UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIA Fierro tubular cm.
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ELEVACION FRONTAL

<100 ———>

PROYECTO PRODUCTO AUTOR ,
] . Jimena Cerna & Rocio Soto
Juego infantil 3 Junio 2004  FECHA Junio 2004
SISTEMA DE CONTENIDO LAMINA ESCALA N°LAMINA
Planimetria 1:40 12
INTERACCION WATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIA Fierro tubular cm.
INSTITUCION
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Detalle N°1

Detalle N°2

PERNO COCHE

FIERRO TUBULAR

& 2cm.

UNION

SOLDADURAAL ARCO

T\

——
—

100

PLETINA DE FIERRO
e:5mm
MUELLE
& 2cm
=
E.1:20
PROYECTO PRODUCTO AUTOR
) ___Jimena Cerna & Rocio Soto |
Juego Infantil 3 FECHA Junio 2004
unio

SISTEMA DE CONTENDO LA EZSOCALA N° LAMINA

S Detalles Constructivos 1:20-1:4 13
INTERACCION MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO Fierro mm.
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ABRAZADERA
0 ACERO GALVANIZADA
Detalle N°1 1"

CUERDA
NYLON TRENZADO
e: 18mm

E.1:10

Detalle N°2

TOPE - NUDO CUERDA

FIERRO TUBULAR
& 2cm.
PROYECTO PRODUCTO AUTOR
Juego Infantil 3 FECHA )
Junio 2004
SISTEMA DE CONTENID”O LAMINA ESCALA N° LAMINA
A Detalles Constructivos 1:10 14
INTERACCION MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO Fierro mm.
INSTITUCION
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PLANTA

&S0

% % %

30—

~ 85—
100

450

300

ELEVACION FRONTAL

ELEVACION LATERAL

PROYECTO

SISTEMA DE
INTERACCION
COMUNITARIA
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PRODUCTO AUTOR -
Luminaria Jimena Cerna & Rocio Soto
FECHA Junio 2004
CONTENIDO LAMINA ESCALA N° LAMINA
Planimetria 1:30
MATERIAL ACABADO UNIDAD DE MEDIDA
acero - acrilico galvanizado cm.

Proyecto de Titulo

INSTITUCION
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Detalle N°1
FIERRO TUBULAR
/ & 10cm.
FIERRO TUBULAR
ﬁ & 4em.
ACRILICO 3mm.
@15cm.
N
>~
PROYECTO PRODUCTO AUTOR
L Jimena Cerna & Rocio Soto
Luminaria FECHA Junio 2004
SISTEMA DE CONTENIDO LAWINA ESCALA ‘ N LAMINA
INTERACCION MATE:;elLIIes Constructivos 1:2 16
UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO Fierro - vidrio mm.
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PLANTA

POSTERIOR

100

ELEVACION FRONTAL

ELEVACION LATERAL

PROYECTO PRODUCTO AUTOR ]
Jimena Cerna & Rocio Soto
Basurero FECHA Junio 2004
uni
SISTEMA DE CONTENIDO LAMINA ESCALA N° LAMINA

Planimetria 1:20
INTERACCION MATERIAL ACABADO UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIA Acero Galbanizado cm.

INSTITUCION
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ESTRUCTURA:
Hormigon armado, con superficie de apoyo de coigue de 20 mm de espesor.

BASE:

Fijo al pavimento por su propio peso, la base del asiento esta unida a la base
mediante pernos de anclaje, respaldo y superficie superior mediante pernos
coche de 2 1/2" por 3/4".

APQOYO:
El respaldo y superficie de siento superior estan unidos mediante una pletina
de fierro de 5 mm, que va sujeta a tubos de 4 cm de diametro.

ACABADO:
Barniz poliuretano natural.

PROYECTO PRODUCTO AUTOR
Superficie de Apoyo FECHA .
Junio 2004
SISTEMA DE CONTENIDO LAMINA, fficaciones t&cni ESCALA N T
< epresentacion y especificaciones técnicas 1:20
INTERACCION MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO Hormigdn - madera cm.

INSTITUCION
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ESTRUCTURA:

Enrejado de fierro tubular de 3 cm. de diametro.

BASE:

El tubo central se fija al césped por medio de un volumen de concreto al cual

se ancla mediante pernos.

CONECTORES:

Se anexan a la estructura principal otras estructuras mas pequefias como una
placa de acero y cuerdas que si bien forman parte de la estructura no la

sustentan.

ACABADO:

El acabado para el fierro es electro pintado.

PROYECTO PRODUCTO AUTOR
SISTEMA DE Juego Infantil FECHA Junio 2004
= CONTENIDO LAMINA ESCALA N LAMINA
INTERACCION Representacion y especificaciones técnicas 19
MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO R Dt
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ESTRUCTURA:
Fierro tubular de 30mm. de diametro.

BASE:

Se fija mediante tres patas de fierro tubular de 10cm. de didmetro. Anclaje en
hormigon.

APQYO:
Las superficies de juego, son placas de fierro de 0.5cm. de espesor.
El caballito: de rollizos de 10cm. de diametro.

El tensor: cuerda nylon trenzado de 1/2".

ACABADO:
Como base un anticorrosivo y sobre éste esmalte de colores basicos.
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SISTEMA DE
INTERACCION
COMUNITARIO

PRODUCTO AUTOR
Juego infantil 3 FECHA .
Junio 2004
CONTENIDO LAMINA o o ESCALA N LAMINA
Representacion y especificaciones técnicas 20
MATERIAL UNIDAD DE MEDIDA
Fierro tubular cm.
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ESTRUCTURA:
Fierro tubular de 10 cm. de diametro. Conectado a éste se ubican dos tubos
de acrilico de 15 cm. de diametro.

BASE:
El tubo central se fija al césped por medio de un volumen de concreto al cual
se ancla mediante pernos.

CONECTORES:
Cada lampara esta sujeta al tubo mediante dos fierros tubulares dispuestos en
forma vertical. Estos la atraviezan y su diametro es de 4 cm.

ACABADO:
El tubo central tiene la terminacion de acero galvanizado y las lamparas de
acrilico semi transparente mate.

PROYECTO PRODUCTO AUTOR
Luminaria FECHA :
ISTEMA DE Junio 2004

SIS | CONTENIDO LAMINA o  ESCAA N° LAMINA

INTERACCION Representacion y especificaciones técnicas 21
MATERIAL . ACABADO UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO acero - acrilico galvanizado cm.
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ESTRUCTURA:
Placa de acero galvanizado en forma curva y dos tubos del mismo material de
5 c¢m. de didmetro.

BASE:
Los tubos laterales se fijan al cemento por medio de un volumen de concreto
al cual se ancla mediante pernos.

CONECTORES:
Los tubos laterales constituyen una sola estructura, la cual contiene la pieza
cilindrica.

ACABADO:
El acabado total es de acero galvanizado.

Jimena Cerna & Rocio Soto

PROYECTO PRODUCTO AUTOR .
Jimena Cerna & Rocio Soto

Basurero FECHA Junio 2004
unio
SISTEMA DE CONTENIDO LAMINA ESCALA N° LAMINA
4 Representacion y especificaciones técnicas 22
INTERACCION MATERIAL ACABADO UNIDAD DE MEDIDA
COMUNITARIO Acero Galbanizado em.
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Distribucion espacial del proyecto

1 CENTRO DE INTERACCION SOCIAL
MULTIGENERACIONAL

ZONA DE JUEGOS (NINOS)

2 ZONA2 (6 - 12 ANOS)

3 ZONA1(1-6 ANOS) B

ZONA DE CONTEMPLACION (ADULTOS)
4 AREA DE CONTEMPLACION )

ZONA PARA DEPORTE (JOVENES)

5 CANCHA DE FUTBOLL

5a RAMPA DE SKATE

6 MULTICANCHA

7 ESTACIONAMIENTO
8 MIRADOR
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FASE IV. PRODUCCION DEL PROTOTIPO O MAQUETA

Rio Cautin

Sistema de
Interaccién

Sector habitacional Comunitario

Av. Costanera

ZONA1 (1- 6 ARIOS)

ZONA2 (6 - 12 ANOS) /
CANCHA DE FUTBOLL
CENTRO DE INTERACCION SOCIAL ,ﬁ

MULTIGENERACIONAL

AREA DE CONTEMPLACION
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RAMPA DE SKATE

ZONA 1 (1 - 6 ANOS)

AREA DE CONTEMPLACION
SECTOR HABITACIONAL
7
7
7
/
/
I' AV. COSTANERA \
. '
I | \ ! SECTOR HABITACIONAL
| | \ i
\ ‘\ | i
. |
\ MIRADOR \ N L -
\\ R N ZONA1 (1 - 6 ARIOS)
\ el N
\ . ST R CENTRO DE
\ N '\ " INTERACCION SOCIAL
\ N \ ) ESTACIONAMIENTO
AN -~
,I Y ' L AV. COSTANERA
, S . \\/ -

RIBERA
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Elementos Urbanos

LUMINARIA

BASURERO

SUPERFICIE DE APOYO

139



140



I1l. CONCLUSION

La caracteristica que califica al hombre de “ser social” se demuestra histéricamente
en la constitucion de la organizacion social denominada familia, cuya trascendencia
no sélo esta dada en la configuracion de vinculos familiares sino también de

las grandes organizaciones sociales.

Se puede afirmar y comprobar que la Familia es el nlcleo més importante
dentro de la sociedad, ya que es en ella donde realmente se forma la vida social
de las personas, es aqui donde se adquieren los valores, las reglas y la moral,
principalmente en la infancia, que es la etapa donde el nifio absorbe todo su
entorno, y tiene una mayor capacidad de aprendizaje. Por lo tanto si ésta llegara
a faltar o se viera deteriorada, ya sea, por problemas econdmicos, valoricos o
afectivos, el nifio no se formaria integramente como un ser social, ni seria en

el futuro un aporte para la sociedad.

Nuestro propdésito ha sido entregar una propuesta capaz de responder a los
requerimientos de uso y funcionalidad de los posibles usuarios detectados en
el transcurso de la investigacion, tomando en cuenta la complejidad de esta

area, y los limitantes espaciales y de uso de un Espacio Publico.
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